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Способ установки горизонтального насоса GT-SCP

А 80-220 до 350-640

В 400-550 ДО 800-980

Насос и двигатель устанавливаются на основание.

Насос и двигатель устанавливаются на фундамент.
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Способ установки вертикального насоса GT-SCP

1) Выберите на схеме установки в соответствии с размером двигателя.

2) Примечание: данный способ доступен при диаметре выходного 
отверстия более 400 мм.Если у вас есть какие‑либо особые 
требования, просим связаться с техническим центром.

Направление вращения

Двигатель и водяной насос имеют 
собавенное основание и подключаются 
к насосу напрямую или через 
промежуточный вал

Длина 
определяется 
в соответствии 
с реальным 
расположением

Горизонтальный тип Вертикальный тип

Вращение происходит 
против часовой стрелки, 
если смотреть со стороны 
маховика

Вращение происходит 
против часовой стрелки, 
если смотреть со стороны 
маховика

Вращение происходит  
по часовой стрелке,  
если смотреть со стороны 
привода

Вращение происходит  
по часовой стрелке,  
если смотреть со стороны 
привода

ОА1) ОB1)

ОC2)
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Размеры фланцевых соединений в моделях GT-SCP

Примечание: если нижеуказанные впускные и выпускные фланцы не маркированы, то применяется 
номинальный стандарт PN16.

Модель насоса

Диаметр 
впускного 
отверстия

Размеры впускного фланца
Диаметр 

выпускного 
отверстия

Размеры выпускного фланца

DN1 D1 D2 n-d DN2 D3 D4 n-d

GT-SCP-80-220

125 210 250 8-19 80 160 200 8-19GT-SCP-80-280

GT-SCP-80-350

GT-SCP-100-260

150 240 285 8-23 100 180 220 8-19
GT-SCP-100-300

GT-SCP-100-320

GT-SCP-100-400

GT-SCP-125-240

200 295 340 12-23

125 210 250 8-19GT-SCP-125-300

GT-SCP-125-380

GT-SCP-125-400 125(PN25)
220 270 8-28

GT-SCP-125-450 125(PN40)

GT-SCP-125-480
125 210 250 8-19

GT-SCP-125-570

GT-SCP-150-280

200 295 340 12-23 150 240 285 8-23
GT-SCP-150-310

GT-SCP-150-450

GT-SCP-150-570

GT-SCP-200-340

250 355 405 12-28
200 295 340 12-23GT-SCP-200-410

GT-SCP-200-530

GT-SCP-200-660 200(PN25) 310 360 12-28

GT-SCP-250-390 300 410 460 12-28

250 355 405 12-28
GT-SCP-250-480 350(PN10) 460 505 16-23

GT-SCP-250-550
350 470 520 16-28

GT-SCP-250-600
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Размеры фланцевых соединений в моделях GT-SCP

Примечание: если нижеуказанные впускные и выпускные фланцы не маркированы, то применяется 
номинальный стандарт PN16.

Модель насоса

Диаметр 
впускного 
отверстия

Размеры впускного фланца
Диаметр 

выпускного 
отверстия

Размеры выпускного фланца

DN1 D1 D2 n-d DN2 D3 D4 n-d

GT-SCP-300-330 350 470 520 16-28
300 410 460 12-28GT-SCP-300-450

400 525 580 16-31GT-SCP-300-550
GT-SCP-300-710 ЗОО(РN25) 430 485 16-31
GT-SCP-350-380 400 525 580 16-31

350 470 520 16-28
GT-SCP-350-450

450 585 640 20-31
GT-SCP-350-530
GT-SCP-350-610 500 650 715 20-34
GT-SCP-350-640 450 585 640 20-31
GT-SCP-350-800 450 585 640 20-31 350(PN25) 490 555 16-34
GT-SCP-400-550

500 650 715 20-34 400 525 580 16-31
GT-SCP-400-600
GT-SCP-400-660 600 770 840 20-37 400(PN25) 550 620 16-37
GT-SCP-500-520

600 770 840 20-37

500 650 715 20-34GT-SCP-500-650
GT-SCP-500-710
GT-SCP-500-770 500(PN25) 660 730 20-37
GT-SCP-500-800

500 650 715 20-34
GT-SCP-500-860
GT-SCP-500-1000

700 840 910 24-37 500(PN25) 660 730 20-37GT-SCP-500-1050
GT-SCP-500-1060
GT-SCP-600-560

700 840 910 24-37
600 770 840 20-37

GT-SCP-600-630
GT-SCP-600-720
GT-SCP-600-740
GT-SCP-600-860
GT-SCP-600-900 800(PN10) 950 1015 24-34
GT-SCP-700-500 700(PN10) 840 895 24-31 700(PN10) 840 895 24-31
GT-SCP-700-700

800 950 1025 24-40 700 840 910 24-37
GT-SCP-700-830
GT-SCP-800-770

900 1050 1125 28-40 800 950 1025 24-40GT-SCP-800-850
GT-SCP-800-880
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Монтажные размеры насосов GT-SCP

Монтажные размеры моделей с 80-220 по 80-350 (см. схемы 1, 3)

Направление вращения: по часовой стрелке

Размеры соединительных винтов

1M Манометр R½

2D Отверстие спуска воздуха R½

3В Сливное отверстие для воды R½

4В Сливное отверстие для стоков R¾

Модель насоса
Размеры фланца (мм) Габариты насоса (мм) Вес (кг)

DN1 DN2 b1 b2 B1 B2 L4 H≤ L3 Насос Содержание 
воды

GT-SCP-80-220
125 80 26 24

300 300
415 600 300

181 10
GT-SCP-80-280 194 15
GT-SCP-80-350 330 330 204 20

Основные внешние размеры

Размеры двигателя типа Y
Кол-во 

полюсов 
двигателя

Модель насоса Модель 
двигателя

Мощность 
двигателя 

(кВт)
B h h1 H1 L L0 L1 t P L5 n-d

Вес 
двигателя 

(кг)

Вес 
основания 

(кг)

4

80-220

100L 2.2-3

340 295 435

580 880 340

350 70

380

6-М16×300

39
70

80-280

112M 4 588 890 345 400 45

132S 5.5
618

930 365 475 72

80

80-350

132M 7.5 970 385 515 84

160M 11

660

1050 425 605 130

160L 15 1100 450 650 145

180М 18.5 1110 455 670 180
110

180L 22 660 1150 475 710 200

2

80-220

160L 18.5

340 295 435

6611 1100 450

350

70
650

6-М16×300

150
70

180M 22 685 1110 455 670 182

80-280

200L 30-37 710 1190 495

85

775 255
100

225М 45 356

320 460

765 1230 515 815 308

250М 55 406 785 1320 560 930 403 110

280S 75 457 820 1390 595 1000 544 140
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Монтажные размеры насосов GT-SCP

Монтажные размеры моделей с 100-260 по 100-400 (см. схемы 1, 3)

Направление вращения: по часовой стрелке

Размеры соединительных винтов

1M Манометр R½

2D Отверстие спуска воздуха R½

3В Сливное отверстие для воды R½

4В Сливное отверстие для стоков R¾

Модель насоса
Размеры фланца (мм) Габариты насоса (мм) Вес (кг)

DN1 DN2 b1 b2 B1 B2 L4 H≤ L3 Насос Содержание 
воды

GT-SCP-100-260

150 100 28 24
330 330

415 760 300

207 20
GT-SCP-100-300 200 20
GT-SCP-100-320 223 25
GT-SCP-100-400 370 370 241 30

Основные внешние размеры

Размеры двигателя типа Y
Кол-во 

полюсов 
двигателя

Модель насоса Модель 
двигателя

Мощность 
двигателя 

(кВт)
B h h1 H1 L L0 L1 t P L5 n-d

Вес 
двигателя 

(кг)

Вес 
основания 

(кг)

4

100-260

132S 5.5

400 305 475

658
930 365

350 70

475

6-М16×300

72
80

132M 7.5 970 380 515 84

160M 11
700

1060 430 605 130
100

100-320 160L 15 1100 450 650 145

180M 18.5
725

1100 450 670 180
110

180L 22 1140 470 710 200

100-400 200L 30 750 1190 495 775 270

190225S 37
780

1220 510 820 284

225M 45 1240 520 845 320

2

100-260

200L 37
406 305 475

750 1190 495

350

70
775

6-М16×300

255
100

225M 45 780 1210 505 815 308

250M 55

330 500

825 1320 560

85

930 403 110

280S 75
457 860

1390 595 1000 544
140

100-300 280M 90 1440 620 1050 620

315S 110

508 1050

1480 640 1240 980

190100-320 315SM 132 1530 665
1310

1080

315L 160–200 1560 680 1220
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Монтажные размеры насосов GT-SCP

Монтажные размеры моделей с 125-240 по 125-480 (см. схемы 1, 3)

Направление вращения: по часовой стрелке

Размеры соединительных винтов

1M Манометр R½

2D Отверстие спуска воздуха R½

3В Сливное отверстие для воды R½

4В Сливное отверстие для стоков R¾

Модель насоса
Размеры фланца (мм) Габариты насоса (мм) Вес (кг)

DN1 DN2 b1 b2 B1 B2 L4 H≤ L3 Насос Содержание 
воды

GT-SCP-125-240

200 125

30 26 370 370 515 825 366

310 35
GT-SCP-125-300 350 40
GT-SCP-125-380 370 45
GT-SCP-125-400 370 50
GT-SCP-125-450 20 23.5 475 475 550 1090 405 480 55
GT-SCP-125-480 30 26 450 450 515 825 366 500 55
GT-SCP-125-570 600 500 590 1150 425 700 85

Основные внешние размеры

Размеры двигателя типа Y
Кол-во 

полюсов 
двигателя

Модель насоса Модель 
двигателя

Мощность 
двигателя 

(кВт)
B h h1 H1 L L0 L1 t P L5 n-d

Вес 
двигателя 

(кг)

Вес 
основания 

(кг)

4

125-240

132M 7.5

450 320

520

703 1100 450

350 105

515

6-M16×300

84
80160M 11

745
1190 495 605 130

125-300

160L 15 1240 520 650 145
180M 18.5

770
1280 540 670 180

110
180L 22 1280 540 710 200
200L 30 795 1320 560 775 270

190225S 37
565

870
1350 575 820 284

125-380
225M 45 1380 590 845 320
250M 55 890 1440 620 930 427

250
280S 75 457 345 590 950 1520 660 1000 562

4 125-480

225S 37

560 320 565

870
1350 575

350 105

820

6-M16×300

284
190

225M 45 1380 590 845 320
250M 55 890 1440 620 930 427

250280S 75
925

1510 655 1000 562
280M 90 1560 680 1050 667
315S 110 1115 1630 715 1270 1000 410

2 125-450 
125-470

125-300
125-400

280S 75
457

345 545

905
1520 660

350 105

1000

6-M16×300

544
140

280M 90 1580 690 1050 620
315S 110

508
1095

1620 710 1240 980

190
315M 132 1670 735

1310
1080

315L 160-200 1700 750
1200

125-400 315L 160 370 590 1025 1710 730
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Монтажные размеры насосов GT-SCP

Монтажные размеры моделей с 150-280 по 150-570 (см. схемы 1, 3)

Направление вращения: по часовой стрелке

Размеры соединительных винтов

1M Манометр R½

2D Отверстие спуска воздуха R½

3В Сливное отверстие для воды R½

4В Сливное отверстие для стоков R¾

Модель насоса
Размеры фланца (мм) Габариты насоса (мм) Вес (кг)

DN1 DN2 b1 b2 B1 B2 L4 H≤ L3 Насос Содержание 
воды

GT-SCP-150-280

200 150 30

28
400 400 515

1050 366 347 50

GT-SCP-150-310 26 950 380 450 65

GT-SCP-150-450
28

450 450
590 1050 399

520 75

GT-SCP-150-570 600 500 740 90

Основные внешние размеры

Размеры двигателя типа Y
Кол-во 

полюсов 
двигателя

Модель насоса Модель 
двигателя

Мощность 
двигателя 

(кВт)
B h h1 H1 L L0 L1 L2 t P L5 n-d

Вес 
двигателя 

(кг)

Вес 
основания 

(кг)

4

150-280

180M 18.5

450 310 520

700
1240 520

– 350 105

670

6-M16×300

180
110

180L 22 1280 540 710 200
200L 30 795 1320 560 775 270

190225S 37
825

1350 575 820 284

150-350

225M 45 1380 590 845 320
250M 55 845 1440 620 930 427

250
280S 75 457 335 545 905 1520 660 1000 562

4 150-450

225M 45

560 320 565

870 1500 650

– 350 150

845

6-M16×300

320 190
250M 55 990 1560 680 930 427

250280S 75
925

1630 715 1000 562
280M 90 1680 740 1050 667
315S 110

1115
1750 775 1270 1000

410
315M 132 1800 800 1340 1100

4 150-570

315S 110

700 380 680
1230

1750 775
–

450 150

1270
6-M20×400

1000
315M 132 1800 800 1340 1100
315L 160–200 1855 815 1340 1240

355(6kV) 250 1105 2360 720 720 1820 8-M20×400 2160 440
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Монтажные размеры насосов GT-SCP

Монтажные размеры моделей с 200-340 по 200-660 (см. схемы 1, 3)

Направление вращения: по часовой стрелке

Модель насоса
Размеры фланца (мм) Габариты насоса (мм) Вес (кг)

DN1 DN2 b1 b2 B1 B2 L4 H≤ L3 Насос Содержание 
воды

GT-SCP-200-340

250 200 32 30

450 450
590

1240

399
590 80

GT-SCP-200-410 500
500

620 95

GT-SCP-200-530 600
655 464

840 115

GT-SCP-200-660 650 550 1000 140

Основные внешние размеры

Размеры двигателя типа Y

Размеры соединительных винтов

1M Манометр R½

2D Отверстие спуска воздуха R½

3В Сливное отверстие для воды R½

4В Сливное отверстие для стоков R¾

Кол-во 
полюсов 

двигателя
Модель насоса Модель 

двигателя
Мощность 
двигателя 

(кВт)
B h h1 H1 L L0 L1 L2 t P L5 n-d

Вес 
двигателя 

(кг)

Вес 
основания 

(кг)

4

200-
340

225S 37

560 420 660

925 1470 635

- 350 150

820

6-M16×300

284
190

225M 45 945 1500 650 845 320
250M 55 945 1560 680 930 427

250

200-410

280S 75
980

1630 715 1000 562
280M 90 1680 740 1050 667
315S 110

1170
1750 775 1270 1000

410
315M 132 1800 800 1340 1100

4 200-
530

315S 110

700 440 740
1290

1810 805
-

450 150

1270
6-M20×400

1000
410315M 132 1860 830 1340 1100

315L 160-200 1890 845 1340 1240
355 (6kV) 250

1165 2450 750 750 1820 8-M20×400 1840 440
355 (6kV) 280

4 200-
660

315L 160-200
700 430 780

1330 1890 845 -
450 150

1340 6-M24×400 1240 410
355 (6kV) 250-315 1595 2450 750 750 1820

8-M24×400
2160 410

400 (6kV) 355-450 710 460 810 1740 2570 790 790 1980 2980 440
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Монтажные размеры насосов GT-SCP

Монтажные размеры моделей с 250-390 по 250-610 (см. схемы 1, 3)

Направление вращения: по часовой стрелке

Модель насоса
Размеры фланца (мм) Габариты насоса (мм) Вес (кг)

DN1 DN2 b1 b2 B1 B2 L4 H≤ L3 Насос Содержание 
воды

GT-SCP-250-390 300

250
36

32

500 500 655
1275

464 810 125

GT-SCP-250-480

350

550 550 730 515 930 145

GT-SCP-250-600 650 550 839 1450 660 1400 180

GT-SCP-250-550 42 650 550 655 1275 495 1000 150

Основные внешние размеры

Размеры двигателя типа Y

Размеры соединительных винтов

1M Манометр R½

2D Отверстие спуска воздуха R½

3В Сливное отверстие для воды R½

4В Сливное отверстие для стоков R¾

Кол-во 
полюсов 

двигателя
Модель насоса Модель 

двигателя
Мощность 
двигателя 

(кВт)
B h h1 H1 L L0 L1 L2 t P L5 n-d

Вес 
двигателя 

(кг)

Вес 
основания 

(кг)

4 250-390

280S 75

700 4'0 780

1140
1690 745

- 450 150

1000

6-М20×400

562
250

280М 90 1750 775 1050 667

315S 110

1330

1810 805 1270 1000

410315М 132 1860 830 1340 1100

315L 160 1890 845 1340 1240

4 250-480

315S 110

700 500 800
1350

1950 875

-
450 210

1270

6-М20×400

1000 250

315М 132 2000 900 1340 1100
410

315L 160-200 2030 915 1340 1240

355(6KV) 200-280 1225 2570 790 790 1620 8-М20×400 2160 440
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Монтажные размеры насосов GT-SCP

Монтажные размеры моделей с 300-330 по 300-550 (см. схемы 1, 3)

Направление вращения: по часовой стрелке

Модель насоса
Размеры фланца (мм) Габариты насоса (мм) Вес (кг)

DN1 DN2 b1 b2 B1 B2 L4 H≤ L3 Насос Содержание 
воды

GT-SCP-300-330 350 300 40 36 550 500 655 1430 464 900 100

GT-SCP-300-450 400 300 44 36 650 550 730 1430 515 1400 190

GT-SCP-300-550 400 300 44 36 700 650 810 1430 585 2097 225

GT-SCP-300-710 400 300 48 40 750 650 935 1430 748 2600 275

Основные внешние размеры

Размеры двигателя типа Y

Размеры соединительных винтов

1M Манометр R½

2D Отверстие спуска воздуха R½

3В Сливное отверстие для воды R½

4В Сливное отверстие для стоков R¾

Кол-во 
полюсов 

двигателя
Модель насоса Модель 

двигателя
Мощность 
двигателя 

(кВт)
B h h1 H1 L L0 L1 L2 t P L5 n-d

Вес 
двигателя 

(кг)

Вес 
основания 

(кг)

4 300-330

225S 37

700 510 810

1115 1540 670

- 450 150

820

6-М20×400

284
190

225М 45 1115 1560 680 845 320
250М 55 1135 1620 710 930 427

250
280S 75 1170 1690 745 1000 562
280М 90 1170 1750 775 1050 667
315S 110 1360 1810 805 1270 1000

4 300-450
315L 160-200

700 520 870
1420 2030 915 -

45О 210
1340 1240 410

355(6KV) 250-315 1295 2570 790 790 1820 8-М20×400 2160 440

4 300-550
355(6KV) 250-280

950
498

870
1747 2660 820 820

450 210
1820

8-М24×400
2160 440

400(6KV) 355-560 438 1862 2780 860 860 1940 2620 480

4 300-710
400(6KV) 400-560

950 550 950
1385 3080 960 960

450 230
1940

8-М24×400
2620

480
450(6KV) 630-900 1435 3200 1000 1000 2080 3850
500(6KV) 1120 1490 3380 1040 1040 2550 4420 520
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Монтажные размеры насосов GT-SCP

Монтажные размеры моделей с 350-380 по 350-520 (см. схемы 1, 3) и 350-640 по 350-800 (см. схемы 2, 4)

Направление вращения: по часовой стрелке

Модель насоса
Размеры фланца (мм) Габариты насоса (мм) Вес (кг)

DN1 DN2 b1 b2 B1 B2 L4 H≤ L3 Насос Содержание 
воды

GT-SCP-350-380 400

350

44 40
650 550 730

1415
515 1200 160

GT-SCP-350-450
450

750
650 810 585

1450 240
GT-SCP-350-530 700 1800 290
GT-SCP-350-610 500 42 36

740 670
890 700 2500 400

GT-SCP-350-640 450
44 40

910 1550 710 2570 324
GT-SCP-350-800 450 800 800 1020 1830 760 3000 350

Основные внешние размеры

Размеры двигателя типа Y

Размеры соединительных винтов

1M Манометр R½

2D Отверстие спуска воздуха R½

3В Сливное отверстие для воды R½

4В Сливное отверстие для стоков R¾

Кол-во 
полюсов 

двигателя
Модель насоса Модель 

двигателя
Мощность 
двигателя 

(кВт)
B h h1 H1 L L0 L1 L2 t P L5 n-d

Вес 
двигателя 

(кг)

Вес 
основания 

(кг)

4

35
0

-3
80

280М 90

700 520 870

1230 1880 840

- 450 210

1050

6-М20×400

667 250
315S 110

1420
1950 875 1270 1000

410З15M 132 2000 900 1340 1100
315L 160-200 2030 915 1340 1240

4

35
0

-4
50

315L 200

950 550 950

1500 2110 955 -

450 210

1340 6-М24×400 1240 410

35
0

-5
30

355(6KV) 250-315 1375 2660 820 820 1820

8-М24×400

2160 440

35
0

-6
4

0
 

h
 5

30
 

h
1 9

80

400(6KV) 355-560 1385 2780 860 860 1940 2620
480

450(6KV) 630-900 1435 2900 900 900 2080 3300
500(6KV) 1000 1540 3365 1055 1055 2550 4070 560

4 350-800 560(6KV) 1800 950 700 1210 1900 3880 895 895 450 260 2900 I0-М24×400 6580 700
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Монтажные размеры насосов GT-SCP (без основания)

Монтажные размеры моделей 400-550 (см. схемы 1, 3) и 400-600 (см. схемы 2, 4)

Направление вращения: по часовой стрелке

Размеры соединительных винтов

1M Манометр R½

2M Вакуумметр R½

3D Отверстие спуска воздуха R1

4В Сливное отверстие для воды R1

5В Сливное отверстие для стоков R1

Основные внешние размеры

Размеры двигателя типа Y

Модель насоса
Размеры фланца (мм) Габариты насоса (мм) Вес 

насоса 
(кг)DN1 DN2 S1 S2 B1 B2 e f h1 h2 h3 h4 b1 b2 b3 b4 n-d1

GT-SCP-400-550
500

400
42 38 800

750

585 810
900

500
425

500
400 400

250 250

4-35 2400

GT-SCP-400-600 793 980 557
4-42

3200

GT-SCP-400-660 600 48 48 850 670 960 950 560 500 315 315

Кол-во 
полюсов 

двигателя
Модель насоса Модель 

двигателя
Мощность 
двигателя 

(кВт)
l4 l5 h5 h6 u1 u2 u3 u4 t1 t2 n-d2 q

Вес 
двигателя 

(кг)

4

4
0

0
-5

50

400(6KV) 315

580 435 400 1435

130 300

565 130

850

850 4-35

1828

2380

400(6KV) 400 2590

400(6KV) 450 3100

4
0

0
-6

0
0

450(6KV) 500

650

520 450 1585 600

150

2128

3300

450(6KV) 560 3500

450(6KV) 630 3700

500(6KV) 710

595 500 1640 655

850 4-42

2558

3880

500(6KV) 800 4020

500(6KV) 900 4170

500(6KV) 1000 4340

560(6KV) 1120
830 710 560 1700 690 170 2775

4850

560(6KV) 1250 5100
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Монтажные размеры насосов GT-SCP (без основания)

Монтажные размеры моделей с 500-520 по 500-1050 (см. схемы 2, 4)

Направление вращения: по часовой стрелке

Размеры соединительных винтов

1M Манометр R½

2M Вакуумметр R½

3D Отверстие спуска воздуха R1

4В Сливное отверстие для воды R1

5В Сливное отверстие для стоков R1

Основные внешние размеры

Размеры двигателя типа Y

Модель насоса
Размеры фланца (мм) Габариты насоса (мм) Вес 

насоса 
(кг)DN1 DN2 S1 S2 B1 B2 e f h1 h2 h3 h4 b1 b2 b3 b4 n-d1

GT-SCP-500-520

600 500

48 42
850 750 845 1025 900 550 475 475

700 1000
250 290 4-30 3200

GT-SCP-500-650 950 800 910 1095 980 640 495 495 300 340 4-35 4500
GT-SCP-500-710 1050 850 860 1085 1000 580 550 620 390 490

4-42

5240
GT-SCP-500-770 36 37 900 800 1210.5 930 1050 600 600 600 620 820 300 350 4000
GT-SCP-500-800 48 42 1000 900 946 1210 1050 610 600 600 700 1000 440 540 4900
GT-SCP-500-860 1050 950 946 1210 1100 660 650 650 750 490 590 5000
GT-SCP-500-1050 700 500 54 52 1130 1050 970 1270 1180 870 700 700 780 780 325 475 8-42 6300
GT-SCP-500-1060 6500

Кол-во 
полюсов 

двигателя
Модель насоса Модель 

двигателя
Мощность 
двигателя 

(кВт)
l4 l5 h5 h6 u1 u2 u3 u4 t1 t2 n-d2 q

Вес 
двигателя 

(кг)

6

50
0

-5
20

315L 132 268 288 315
1450

130 300

220
240

650
650 4-28

1340 1210
355M 160-200 370 310

355
250 1828 1750

355(6KV) 220
500 335 1345

565 130

1828 2180

50
0

-6
50

355(6KV) 250 1828 2290
400(6KV) 280

580 435 400 1435

850 4-35

1948 2290
400(6KV) 315 1948 2380

50
0

-7
10

400(6KV) 355

850

1948 2490
400(6KV) 400 1948 2590
450(6KV) 450

650 520 450 1585 600

150

2128 3100

50
0

-8
0

0

450(6KV) 500 2128 3300
450(6KV) 560 2128 3500
450(6KV) 630 2128 3700

50
0

-8
60

500(6KV) 710

750 595 500 1640 655

850 850
4-42

2558 3880
500(6KV) 800 2558 4020
500(6KV) 900 2558 4170
500(6KV) 1000 2558 4340
560(6KV) 1120

830 710 560 1700 690 170
2775 4850

560(6KV) 1250 2775 5200
560(6KV) 1400 2775 5350
630(6KV) 1600 930 830 630 1770 770 190 4-48 3038 6300
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Монтажные размеры насосов GT-SCP (без основания)

Монтажные размеры моделей с 600-560 по 600-860 (см. схемы 2, 4)

Направление вращения: по часовой стрелке

Размеры соединительных винтов

1M Манометр R½

2M Вакуумметр R½

3D Отверстие спуска воздуха R1

4В Сливное отверстие для воды R1

5В Сливное отверстие для стоков R1

Основные внешние размеры

Размеры двигателя типа Y

Модель насоса
Размеры фланца (мм) Габариты насоса (мм) Вес 

насоса 
(кг)DN1 DN2 S1 S2 B1 B2 e f h1 h2 h3 h4 b1 b2 b3 b4 n-d1

GT-SCP-600-560

700 600 54 48

1100 900 893 1080 1100 645 610 610
650 950

400
500

4-35
4500

GT-SCP-600-630
1000

1000 878.5 1060
1050

640
545 545 500

4700
GT-SCP-600-720 1100 935 1160 612 750 1050 4-40 4800
GT-SCP-600-740 900 1000 871 1100 1100 763 580 580 770 770 300 300 4-56 4320
GT-SCP-600-860 1100 1200 1011 1275 1100 705 580 580 750 1050 600 500 4-55 5300
GT-SCP-600-900 800 600 44 48 1200 1000 1011 1270 1250 760 670 670 850 850 450 550 4-65 5800

Кол-во 
полюсов 

двигателя
Модель насоса Модель 

двигателя
Мощность 
двигателя 

(кВт)
l4 l5 h5 h6 u1 u2 u3 u4 t1 t2 n-d2 q

Вес 
двигателя 

(кг)

6

6
0

0
-5

6
0

355M 160
370 340

355
1650

150 300

220 240

650

650 4-28
1430

1620
355M 200 1750

355(6KV) 220
500 335 1345

565 130

1828
2180

6
0

0
-6

30

355(6KV) 250 2290
400(6KV) 280

580 435 400 1435

850 4-35

1948

2290
400(6KV) 315 2380
400(6KV) 355 2490

6
0

0
-7

20

400(6KV) 400 2590
450(6KV) 450

650 520 450 1585 600

150

850 2128

3100
450(6KV) 500 3300

6
0

0
-8

6
0

450(6KV) 560 3500
450(6KV) 630 3700
500(6KV) 710

750 595 500 1640 655

850 850
4-42

2558

3880
500(6KV) 800 4020
500(6KV) 900 4170
500(6KV) 1000 4340
560(6KV) 1120

830 710 560 1700 690 170 2775
4850

560(6KV) 1400 5350
630(6KV) 1600 930 830 630 1770 770 190 4-48 3038 6300
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Монтажные размеры насосов GT-SCP (без основания)

Монтажные размеры моделей с 700-580 по 700-830 (см. схемы 2, 4)

Направление вращения: по часовой стрелке

Размеры соединительных винтов

1M Манометр R½

2M Вакуумметр R½

3D Отверстие спуска воздуха R1

4В Сливное отверстие для воды R1

5В Сливное отверстие для стоков R1

Основные внешние размеры

Размеры двигателя типа Y

Модель насоса
Размеры фланца (мм) Габариты насоса (мм) Вес 

насоса 
(кг)DN1 DN2 S1 S2 B1 B2 e f h1 h2 h3 h4 b1 b2 b3 b4 n-d1

GT-SCP-700-500 700 700 40 40 1200 700 800 990 1150 700 620 620 670 970 575 225
4-42

4800
GT-SCP-700-700

800 700 58 54 1200
1150 1135 1360 1170 692 620 620 1080 1630 550 550 6500

GT-SCP-700-830 1150 1176 1440 1200 730 630 630 640 940 600 600 6700

Кол-во 
полюсов 

двигателя
Модель насоса Модель 

двигателя
Мощность 
двигателя 

(кВт)
l4 l5 h5 h6 u1 u2 u3 u4 t1 t2 n-d2 q

Вес 
двигателя 

(кг)

6

70
0

-7
0

0

450(6KV) 500
650 520 450 1585

150 350

600

150

850
850

4-35 2128
3300

450(6KV) 560 3500
450(6KV) 630 3700

70
0

-8
30

500(6KV) 710

750 595 500 1640 655
4-42

2558

3880
500(6KV) 800 4020
500(6KV) 900 4170
500(6KV) 1000 4340
560(6KV) 1120

830 710 560 1706 690 170 2775
4850

560(6KV) 1400 5100
630(6KV) 1600

930 830 630 1770 770 190 1050 4-48 3038
6300

630(6KV) 2000 6950
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Основные внешние размеры

Размеры двигателя типа Y

Монтажные размеры насосов GT-SCP (без основания)

Монтажные размеры моделей с 800-770 по 800-880 (см. схемы 2, 4)

Направление вращения: по часовой стрелке

Размеры соединительных винтов

1M Манометр R½

2M Вакуумметр R½

3D Отверстие спуска воздуха R1

4В Сливное отверстие для воды R1

5В Сливное отверстие для стоков R1

Модель насоса
Размеры фланца (мм) Габариты насоса (мм) Вес 

насоса 
(кг)DN1 DN2 S1 S2 B1 B2 e f h1 h2 h3 h4 b1 b2 b3 b4 n-d1

GT-SCP-800-770
900 800 62 58 1400

950 1185 141О 1380 765
770 770 740 1040

350 500 4-42 7800
GT-SCP-800-880 1125 1236 1500 1360 900 500 550 4-55 8300

Кол-во 
полюсов 

двигателя
Модель насоса Модель 

двигателя
Мощность 
двигателя 

(кВт)
l4 l5 h5 h6 u1 u2 u3 u4 t1 t2 n-d2 q

Вес 
двигателя 

(кг)

8

8
0

0
-7

0
0

450(6KV) 400
650 520 450 1585

150 400

600

150

1050

850 4-35 2128
3180

450(6KV) 450 3300
500(6KV) 500

750 595 500 1640 655

1050

4-42

2558

4020
500(6KV) 560 4170

8
0

0
-8

0
0

500(6KV) 630 4340
500(6KV) 710 4480
560(6KV) 800

830 710 560 1700 690 170 2775
5100

560(6KV) 900 5320
560(6KV) 1000 5550
630(6KV) 1120

930 830 630 1770 770 190 4-48 3038
6660

630(6KV) 1250 6980
630(6KV) 1400 7300
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Монтажные размеры насосов GT-SCP

Монтажные размеры моделей с 80-220 по 80-350 (см. схему 5)

Направление вращения: по часовой стрелке

Размеры соединительных винтов

1M Манометр R½

2D Отверстие спуска воздуха R½

3В Сливное отверстие для воды R½

4В Сливное отверстие для стоков R¾

Модель насоса
Размеры фланца (мм) Габариты насоса (мм) Вес (кг)

DN1 DN2 S1 S2 B1 B2 h2 h3 h4 h5 Z Насос Содержание 
воды

GT-SCP-80-220

125 80 26 24
300 300

140

168

320 735

340 181 10

GT-SCP-80-280 190 380 194 15

GT-SCP-80-350 330 330 225 450 204 20

Основные внешние размеры

Размеры двигателя типа Y

Z= Монтажные размеры, необходимые дпя снятия ротора.

Модель 
насоса

Конструкционная 
модель Модель 

двигателя
Мощность 
двигателя 

(кВт)
C1 h6 h1 m3 m4 m5 m6 n5 n6

Вес 
двигателя 

(кг)0A 0B

80-220

• —
min.100L 2.2 200 790 295

640

275 100 380

450

340

28

max.200L 30 400

850

740 255

— •
min.225M 45

450 795 720 710
308

max.225M 45 308

80-280

• —
min.100L 3 250 800 320

640 450
39

max.200L 30 400
850

740 255

— •
min.225M 45 450 795

720 710
308

max.280S 75 550 880 1030 620

80-350 • —
min.132M 7.5 300 820 395

640 450
72

max.180L 22 350 850 660 200
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Монтажные размеры насосов GT-SCP

Монтажные размеры моделей с 100-260 по 100-400 (см. схему 5)

Направление вращения: по часовой стрелке

Размеры соединительных винтов

1M Манометр R½

2D Отверстие спуска воздуха R½

3В Сливное отверстие для воды R½

4В Сливное отверстие для стоков R¾

Модель насоса
Размеры фланца (мм) Габариты насоса (мм) Вес (кг)

DN1 DN2 S1 S2 B1 B2 h2 h3 h4 h5 Z Насос Содержание 
воды

GT-SCP-100-260

150 100 28 24
330 330

170

195

300 715

390 207 20

GT-SCP-100-320 225 450 223 25

GT-SCP-100-400 370 370 260 520 241 30

Основные внешние размеры

Размеры двигателя типа Y

Z= Монтажные размеры, необходимые дпя снятия ротора.

Модель 
насоса

Конструкционная 
модель Модель 

двигателя
Мощность 
двигателя 

(кВт)
C1 h6 h1 m3 m4 m5 m6 n5 n6

Вес 
двигателя 

(кг)0A 0B

100-260

• —
min.100L 3 250 780 320

695

315 115 420

500

400

39

max.225M 45 450 830 795 308

— •
min.250M 55 550

860
895

760 810
403

max.315S 110 660 1220 980

100-320

• —
min.132M 7.5 300 800 435

695 500
84

max.225M 45 450 830 795 308

— •
min.250M 55 550

860
895

760 810
403

max.315L 200 660 1320 1220

100-400

• —
min.160M 11 350 830 495

695 500
130

max.225M 45 450

860

795 420

— •
min.250M 55 550

895 760 810 427
шах.250М 55 550
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